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Tear com a MAIOR produção em INTERLOCK 
(Alta Perfomance Interlock) 

 
 

Configuração: 4.4 alimentadores por polegada 
Velocidade de 1,35 m/segundos (34 rpm em 30 polegadas).  
30 "com 132 alimentadores e 34 RPM 
34 "com 148 alimentadores e 30 RPM 
Finuras (agulhas/polegadas) - 22/24/26/28/32 

•Excêntricos para trabalhar com fibras naturais 
– 100% ALGODÃO 
•Agora disponível em Finura 32 
agulhas/polegada 
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Outros fatores: 
 
2 tipos de agulhas no disco e 2 tipos de agulhas no 
cilindro  
100% Interlock 
ELASTANO – não é possível 
Guia-fios de cerâmica 
Excêntricos fixos sem ajustes individuais – ajustes 
“ponto central” 
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Característica: 4.4 alimentadores por polegada 

Vantagem: Maior Produção 

Benefícios: Para alcançar capacidade de produção 
desejada : 
- Menos máquinas  
- Menos espaço físico  
- Menos energia  
- Menos operadores, menos custos trabalhistas 
- Menos manutenção de máquinas 
- Menos peças de reposição 
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VERSATILIDADE  
Kit de conversão para 2.2 alimentadores por polegada 

Configuração: 2.2 alimentadores por polegada 

Velocidade de 1,49 m/segundos (37 rpm em 30 polegadas).  

Diâmetros - 26 " (56 alim.) / 28 " (60 alim.) / 30 " (64 alim.)     

32 " (68 alim.) / 34 " (72 alim.) / 36 " (75 alim.) e 38 " (80 alim.) 

Finura (agulhas/polegadas) – 14/16/18/20/22/24/26/28/30/32 
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Características Vantagens Beneficios Fotos 

 
4.4 alimentadores/polegada 

 
Alta produção 

Menos máquinas para 
alcançar capacidade de 
produção desejada 

Speed factor (fator de 
produção) - 1020 

Alta produção 
 

Alta velocidade devido 
ao nr. de alimentadores 

Guia-fios de cerâmica Sem desgastes Vida útil 

Conversão – kit para 2.2 
alimentadores/ polegada 

Duas máquinas 
em “uma” 

Menor investimento 
Flexibilidade + maior 
utilização 

 
Ajustes pelo “ponto central” 

 
Pedras fixas 

Ajuste rápido de ponto e 
sempre igual, pois não 
temos ajustes 
individuais. 
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Production figures 
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“Dados de produção” 
Estes dados de produção foram fornecidos pelo cliente que adquiriu o 
primeiro tear no Brasil. 
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34/28/148 

Fio RPM Produção  

Tecido 1 PES 75/72 dtex 27 350 kg/dia 

Tecido 2 PA 2 x 78/24 27 550 - 600 kg/dia 


