
 

A melhor listradora do mundo 

Relanit 3.2 R 
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Sistemas:  3.2 sistemas/polegada 

 

Diametro:  26”, 30”, 34” (Opcional 28” e 32”) 

 

Finuras:  E18 – E28 agulhas/polegada 

 

RPM:   - SF 900 sem elastano -  30 RPM (diam. 30”) 

     - SF 780 com elastano -  26 RPM (diam. 30”) 

     - SF 1050 no “speed up mode”, area sem listras 

        35 RPM (diam. 30”)      

     - SF 1200 com ½ malha lisa, alimentação positiva 

                           40 RPM (diam. 30”) 

*SF (speed factor) – RPM x diâmetro 

Especificações : 
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Conversão de 3.2 sistemas/3 cores para 1.6 sistemas/6 cores 
 

- Remover cada segundo guia-fio e incluir um grampo fixado ao bloco que é 

usado para transportar o fio para o alimentador . 

- Colocar  a cada segundo sistema uma pedra de “não-tecer . 

 

Conversão de máquina ½ malha listradora  para 1/2 malha lisa 
 

- Usar somente a “alimentação  positiva  (positive feed wheel) ” 

- Desligar a função “listras”. 

- O mesmo guia fio pode ser usado. 

 

É possível a combinação das três aplicações 1.6 sist./pol. , 3.2 sist./pol. , ½ 

malha lisa, usando  o mesmo alimentador positivo. 

 

 

Três aplicações em uma única máquina 
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Três aplicações em uma única máquina 
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Características Vantagens Beneficios Fotos 

Maior produçao que 

qualquer outra listradora no 

mercado => 30 rpm em 

diâmetro de 30 polegadas 

Maior produção Retorno rapido do 

investimento 

3.2 sistemas/polegada 

 

=> 96 sistemas em 

diâmetro de 30 polegadas 

Maior produção  Menos máquinas 

necessarias = menos 
investimento 

 

Conversão Rápida e Fácil  

=> 3.2 sist./pol. para 

1.6 sist./pol.  

=> listrado para  ½ malha 
lisa 

 

Três máquinas em uma 

 

=> 3 em 1 
 
 

 

- Menor investimento 

- Maior flexibilidade 

- Maior utilização  
 

„Three 
    in 
  one“ 
  

 

Tecnologia relativa 

 

- Mais velocidade  

-Trabalha com fios de 

qualidade inferior 

- Fácil acesso a „cabeça 

textil“ 
 

 

- Mais produção 

- Mais flexibilidade 

- Facil manuseio 


